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ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
Предприятия и объекты с неагрессивной или слабоагрессивной средой, 

которые строятся в районах с сейсмичностью до 9 баллов и допускают 

использование подвесного оборудования грузоподъемностью до 5т или 

мостовых кранов грузоподъемностью до 20т. 

Балки с гофрированной стенкой (SIN-балки) успешно конкурируют и 

являются альтернативой прокатным и сварным двутаврам, балкам с 

гибкой и перфорированной стенками, рамам переменного сечения, 

легким решетчатым конструкциям… 

 

Промышленные объекты: производственные цеха, балочные клетки, 

складские помещения, покрытия зданий различного предназначения… 

 

Объекты гражданского назначения: супермаркеты, павильоны, 

теннисные корты, кинотеатры, дискотеки, аквапарки, крытые стадионы… 

 

Сельскохозяйственного назначения: птичники, коровники, склады, 

ангары для хранения техники… 

 

Эффективно используются при реконструкции и усилении 

существующих зданий и сооружений. 



ПРОИЗВОДСТВО 

В настоящее время в Украине работают два ЗМК, 

оснащенных оборудованием австрийской фирмы 

ZEMAN для производства сварных двутавров с 

гофрированной стенкой (SIN-балок). Планируется 

строительство еще двух заводов. 

Проектная производительность изготовления МК: 
«БФ Завод» (г.Борисполь):   15000т/год 

«Металлист-СМК» (г.Харьков):   10000т/год 

Показатели производства: 
«БФ Завод» (г.Борисполь):   около 200 000м2 

«Металлист-СМК» (г.Харьков): около 160 000м2 

При выполнении одной полуволны синусоиды 
поясного шва 40 раз происходит смена режимов 
сварки (варьируются температура и длина дуги, сила 
тока, расстояние и угол подачи электрода, скорость 
горизонтального перемещения головки, скорость 
подачи сварочной проволоки, параметры газовой 
среды). 

Производительность линии: 1м.п./минута 

Мартынюк А.Я., Нилов А.А., Лазнюк М.В. Сварные соединения 

элементов двутаврового сечения с тонкой поперечно-

гофрированной стенкой // Металлические конструкции. – Макеевка: 

УАМК, 2008. – Том 14. – № 4. – С. 237–244.  
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Балки двутавровые гофрированные 

облегченные. Технические условия.  
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ 



Завод по производству плит МДФ: 

 

Местоположение : г. Коростень   

                                              Житомирской обл., 2009 

Техническая спецификация : Площадь 33 000 м2. 



Завод по производству  глиняного кирпича: 

 

Местоположение : г. Мукачево Закарпатской обл., 2009 

Техническая спецификация: Площадь 20 000 м2, вес 

металлоконструкций 155,5 т. 



Цех кокильного литья: 

 

Местоположение :  г. Алчевск Луганской обл., 2004 

Техническая спецификация : Площадь 4 300 м2  



Главный корпус обогатительного комбината «Вахрушевский»: 

 

Местоположение : пгт. Вахрушеве Луганской обл., 2012 

Техническая спецификация : Площадь 520 м2;высота до низа несущих 

конструкций 15-18 м; подвесные краны 1т, 5т; вес каркаса 65 т. 







                           KNAUF 
 

Местоположение :  г.Новомосковск, 

Тульской обл.  
 

Пролет 54м 



СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ 



                                  Овощехранилище 

 

Местоположение : с. Мартусовка Бориспольського 

р-на Киевськой обл., 2011 

Техническая спецификация:  Общая площадь 

42 000м2 , вес металлоконструкций 1550 т.  





Животноводческий комплекс – 

репродуктор КРС на 6000 голов 

 
Местонахождение: п. Копа Хромтауского 

р-на Актюбинской обл., Казахстан 



ГРАЖДАНСКИЕ ЗДАНИЯ И ТОРГОВЫЕ 

ПОМЕЩЕНИЯ 











Ресторан «ЮРТА» 

 
Местонахождение: пос. Заречный-1, Актюбинская обл., 

Республика Казахстан 



СПОРТИВНЫЕ СООРУЖЕНИЯ 



Крытый тенисный корт 

 

Местоположение: г. Буча Киевской обл. 

Техническая спецификация: Площадь 1 940 м2; вес стального каркаса 51,124 т; 

пролет 39м. 



Входной павильон Олимпийского парка в г. Сочи 



«Объекты Олимпийского парка» 





Физкультурно-оздоровительный комплекс 

Местоположение: с. Заозерное Евпаторийского р-на, АР Крым. 

Техническая спецификация: Площадь 2 520 м2; пролет 41м. 



Крытый тениссный корт 

 

Местоположение: г. Кременчуг Полтавской обл. 

Техническая спецификация: Площадь 2 300 м2; 

вес стального каркаса 88,35 т; пролет 37м. 



Мансардне приміщення спортивної 

зали 

 

Рік виконання: 2009 

Місцезнаходження: м. Хмельницький. 

Технічна специфікація: Площа 960 м2, 

несучі конструкції – 31,393 т.  



Стадион “Черноморец” 

Местоположение:  г.Одесса.  



Стадион “Tivoli” 

Местоположение:  г.Innsbruck.  
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СРАВНЕНИЕ С РАМАМИ ПЕРЕМЕННОГО СЕЧЕНИЯ 









Супермаркет NOVUS, г.Черкассы, 2010г. 

 

безпрогонное решение;  пролет 24м;  

шаг  железобетонных колон 6м 

Малоэлементные  

фермы 



Монтаж малоэлементной 

фермы 



В стадии эксплуатации 

Производство 

малоэлементных ферм 

(складирование перед 

покраской) 



КОНЕЧНО-ЭЛЕМЕНТНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ В 

СРЕДЕ ПК ЛИРА 

КОНЕЧНО-ЭЛЕМЕНТНОЕ 

МОДЕЛИРОВАНИЕ В СРЕДЕ ПК ЛИРА 



РАСЧЕТ УСТОЙЧИВОСТИ В СРЕДЕ ПК ЛИРА 





Рамы из 

моносимметричных 

SIN-балок переменного 

сечения 





Производственное здание 

г. Слуцк, Республика Беларусь 

(проект) 



ПРОГОНЫ С ГОФРИРОВАННОЙ СТЕНКОЙ 



РАЗРАБОТКА И ИССЛЕДОВАНИЕ НОВЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ РЕШЕНИЙ ДВУТАВРОВЫХ 

ПРОГОНОВ С ГОФРИРОВАННОЙ СТЕНКОЙ С ПОМОЩЬЮ ПК ЛИРА 



РАЗРАБОТКА И ИССЛЕДОВАНИЕ НОВЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ РЕШЕНИЙ ДВУТАВРОВЫХ 

ПРОГОНОВ С ГОФРИРОВАННОЙ СТЕНКОЙ С ПОМОЩЬЮ ПК ЛИРА 



РАЗРАБОТКА И ИССЛЕДОВАНИЕ НОВЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ РЕШЕНИЙ ДВУТАВРОВЫХ 

ПРОГОНОВ С ГОФРИРОВАННОЙ СТЕНКОЙ С ПОМОЩЬЮ ПК ЛИРА 





СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 


