Приложение 2
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ
Для внесения Ваших данных в публикацию «Каталог типовых технических решений кровельных и фасадных конструкций для архитекторов»  необходимо предоставить информацию в соответствии с формами 1, 2 и 3.
ОГРОМНАЯ ПРОСЬБА: Материалы подавать до 30 января!!!
Информация должна быть максимально сжатой (тезисной)!!!
Формы необходимо заполнить по следующим разделам:
Фасадный материал (форма 1):
1. Фасадные кассетоны
2. Фасадные панели
3. ЛСТК профили
4. Внутренние стеновые кассеты
5. Сэндвич-панели заводского изготовления
Кровельный материал (форма 2);
Так же необходимо заполнить  Форму 3 – «Общая информация  о продукции»
Образцы Форм и примеры заполнения приведены ниже.

Форма 1
Фасадный материал
    1.Общие данные
	Название
	

	Покрытие
	

	Материал внешнего покрытия
	

	Палитра используемых цветов по RAL
	

	Типы, виды продукции
	

	Срок эксплуатации
	

	Условия эксплуатации
	

	Производитель:
	

	Поставщик:
	



   
     2.Технические  характеристики
	Толщи-на панели,мм
	Шири-на 
Эффективная
мм
	Шири-на полная
мм
	Длина панелей min-max
	вес  м2/кг
	Звуко-изоляция, db
	Огнестойкость
	Степень распространения огня
	Коэффициент
Теплопроводности, Вт/м*К
	Коэффициент
Теплоусвоения U (Вт/м2К)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



    3.Сертификаты соответствия:
· *********************
· *********************
	    4.Область применения:

	· *********************                         
· *********************
· *********************
· *********************
· *********************
	· *********************                         
· *********************
· *********************
· *********************
· *********************


	   5.Основные преимущества:

	· *********************                         
· *********************
· *********************
· *********************
· *********************
	· *********************                         
· *********************
· *********************
· *********************
· *********************


	









Образец №1 заполнения Формы 1
     Сэндвич-панели  заводского изготовления
    1.Общие данные:
	Название
	Сэндвич-панели  

	Покрытие
	металл толщиной 0,5мм, европейского производства: внутренний лист 15мк, наружный лист 25мк

	Утеплитель
	минеральная вата PAROC, плотностью 120кг/м3

	Материал внешнего покрытия
	полиэстер, матовый полиэстер, PVDF, алюцинк

	Палитра используемых цветов по RAL
	-внутренний лист RAL9010
-наружный лист RAL на выбор

	Виды профилирования-
	-Т-трапециевидный,
-V-микропрофильный

	Срок эксплуатации
	не менее 25 лет

	Условия эксплуатации
	В зависимости от агрессивности среды, в которой будут находиться сэндвич-панели, а также климатических зон и условий, возможно использование металла с различными видами защитных покрытий:
Диапазон рабочих температур  -150 ... +150 ˚С.
Полиэстер вырабатывается из полиэфиров, имеет волокнистую структуру. Хорошо переносит даже регулярное действие высоких температур. Покрытие на основе полиэстера не выгорает, адекватно воспринимает механическое воздействие.
PVDF  (поливинилиденфторид) -максимальная температура при эксплуатации на воздухе +150 ° С.
Алюцинк — это сплав алюминия и цинка, запатентованный американской компанией Bethlehem Steel (сейчас Mittal Steel). Точный состав вещества: 55 % алюминия, 43,4 % цинка, 1,6 % кремния. Покрытие отражает ультрафиолетовое излучение. Панели с таким верхним слоем могут эксплуатироваться при температуре до + 315 °C.

	Производитель:
	группа компаний «Прушиньски»

	Поставщик:
	группа компаний «Прушиньски»


      2.Технические  характеристики
	Толщи-на панели, мм
	Шири-на 
Эффективная
мм
	Шири-на полная
мм
	Длина панелей min-max
	вес  м2/кг
	Звуко-изоляция, db
	Огнесто-йкость
	Степень распространения огня
	Коэффициент
Теплопроводности, Вт/м*К
	Коэффициент
Теплоусвоения U (Вт/м2К)

	60
	


1150
	


1170
	


2,0м-13,6м
	15,05
	


Диапа-зон
 31-35 
	-
	М0
	
	15,05

	75
	
	
	
	16,85
	
	-
	М0
	
	16,85

	100
	
	
	
	19,85
	
	EI90
	М0
	
	19,85

	125
	
	
	
	22,85
	
	EI150
	М0
	
	22,85

	150
	
	
	
	25,80
	
	EI150
	М0
	
	25,80

	200
	
	
	
	34,00
	
	EI180
	М0
	
	34,00



   3. Сертификат соответствия:  
[image: Сертификат][image: Untitled2]
 4. Область применения: используются как ограждающая конструкция при строительстве ангаров, каркасных и быстровозводимых сооружений:
-производственные, промышленные, спортивные и др. сооружения;
-логистические центры;
-торгово-развлекательные центры;
-объекты пищевой промышленности;
-сельскохозяйственные сооружения 

 5. Основные преимущества:
-сжатые сроки строительства (возможность монтажа при любых погодных условиях)
-возможность использования в любых климатических зонах
-превосходные технические и механические характеристики
-отсутствие необходимости в отделке (эстетичный внешний вид)
-экологичность и долговечность конструкций.





















Образец №2 заполнения Формы 1
Фасадные кассетоны - На примере Кассетон К1
    1.Общие данные:
	Название
	Кассетон К1

	Покрытие
	изготовляются из оцинкованной стали с декоративным покрытием

	Материал внешнего покрытия
	полиэстер, PVDF

	Палитра используемых цветов по RAL
	-стандартный цвет  RAL9006
-под заказ RAL на выбор

	Типы кассетонов формате
	-кассетоны с закрытым стыком (К-1 и К-2)
-кассетоны с открытым стыком (Т-1)

	Срок эксплуатации
	не менее 25 лет

	Условия эксплуатации
	В зависимости от агрессивности среды, в которой будут находиться кассетоны, а также климатических зон и условий, возможно использование металла с различными видами защитных покрытий:
Диапазон рабочих температур  -150 ... +150 ˚С.
Полиэстер вырабатывается из полиэфиров, имеет волокнистую структуру. Хорошо переносит даже регулярное действие высоких температур. Покрытие на основе полиэстера не выгорает, адекватно воспринимает механическое воздействие.
PVDF  (поливинилиденфторид) - максимальная температура при эксплуатации на воздухе
+150 °С.

	Производитель:
	группа компаний «Прушиньски»

	Поставщик:
	группа компаний «Прушиньски»







   2.Технические  характеристики
	Толщина панели, мм
	Шири-на 
Эффективная
мм
	Шири-на 
мм
	Длина панелей min-max
	вес  м2/кг
	Звуко-изол-яция, db
	Огнесто-йкость
	Степень распространения огня
	Коэффициент
Теплопроводности, Вт/м*К
	Коэффициент
Теплоусвоения U (Вт/м2К)

	0,7
	

1150
	

320-2000
	

350-2000
	15,05
	
	
	М0
	
	

	1,0
	
	
	
	16,85
	
	
	М0
	
	

	1,2
	
	
	
	19,85
	
	
	М0
	
	

	1,5
	
	
	
	22,85
	
	
	М0
	
	



   3. Сертификат соответствия:  
[image: касетоны]
4.Область применения: 
-используются для облицовки фасадов зданий
-используются как внешний элемент сэндвич-панелей поэтапной сборки
5. Основные преимущества:
-высокая прочность
-идеальная ровная поверхность «зеркала»
-готовые монтажные отверстия
-покрытия защитной пленкой
-точные размеры
-отсутствие необходимости в отделке (эстетичный внешний вид)
-экологичность и долговечность конструкций.
Форма 2
     Кровельный материал
    1.Общие данные и технические характеристики
	Название
	

	Стандартная длина модуля (мм)
	

	Регулируемая длина модуля (мм)
	

	Макс. длина листа (мм)
	

	Полезная ширина (мм)
	

	Полная ширина (мм)
	

	Высота профиля (мм)
	

	Толщина листа (мм)
	

	Особенности внешнего покрытия
	

	Палитра используемых цветов по RAL
	

	Вес (кг/м2)
	

	Максимальный угол наклона кровли
	

	Рекомендуемый угол наклона
	

	Предел огнестойкости
	

	Максимальная допустимая нагрузка
	

	Срок эксплуатации
	

	Условия эксплуатации
	

	Особенности конструктивной схемы
	

	Особенности монтажа
	

	Особенности обслуживания
	

	Стандарт
	

	Производитель:
	

	Поставщик:
	





     2.Сертификаты соответствия:
· *********************
· *********************

	    3.Область применения:

	· *********************                         
· *********************
· *********************
· *********************
· *********************
	· *********************                         
· *********************
· *********************
· *********************
· *********************

	   4.Основные преимущества:

	· *********************                         
· *********************
· *********************
· *********************
· *********************
	· *********************                         
· *********************
· *********************
· *********************
· *********************






















Образец заполнения формы 2
     Кровельный профнастил
    1.Общие данные и технические характеристики
	Название
	Кровельный профнастил Т-40

	Стандартная длина модуля (мм)
	При 0,50мм до 10,0м
При 0,70мм до 12,0м

	Регулируемая длина модуля (мм)
	

	Макс. длина листа (мм)
	Под заказ

	Полезная ширина (мм)
	1044

	Полная ширина (мм)
	1086

	Высота профиля (мм)
	40

	Толщина листа (мм)
	0,50макс  длина 10м
0,70 макс длина 12м(13,6м)

	Особенности внешнего покрытия
	Полимерное покрытие:
Полиэстер – 15 и 25мк, полиэстер мат.-35мк, Purmat – 50мк, цинк – 275г/м2;
Алюцинк – 185г/м2

	Палитра используемых цветов по RAL
	Карта цветов RAL, RR

	Вес (кг/м2)
	Определяется по таблице «Геометрические характеристики профильных листов Т40» см. приложение

	Минимальный угол наклона кровли
	5,5º (10%)  ( чем длиннее скат крыши – тем меньше уклон)

	Рекомендуемый угол наклона
	До 12º 

	Предел огнестойкости
	EI15

	Максимальная допустимая нагрузка
	Определяется по таблице «Допустимых нагрузок профильных листов Т40» в зависимости от схемы опирания - см. приложение

	Срок эксплуатации
	Гарантия 10 лет

	Условия эксплуатации
	Устойчив к влаге и не боится большого количества циклов размораживания-замораживания

	Особенности конструктивной схемы
	См. прилагаемые узлы

	Особенности монтажа
	Простой, всесезонный и удобный монтаж согласно инструкции

	Особенности обслуживания
	Крыши и стены из металлопрофиля не
требуют специальных мер обслуживания. Однако, необходимо по-
заботиться о:
1) устранение с поверхности крыши листьев,
которое при гниении могут влиять на изменение цвета металлопрофиля;
2) устранение слоя промышленной
пыли (например, цементных и мета
металлургических заводов, шахт), которые вступают в реакцию с водой и вызывают
повреждения органического покрытия
(в случае использования металлопрофилябез специального покрытия).

	Стандарт
	Изготовляются согласно: ДСТУ Б В.2.6-6-95(ГОСТ 24045-94)пп.4.1-4.3;
ДСТУ Б В.2.7-58-97(ГОСТ 30246-94),пп.4.2

	Производитель:
	группа компаний «Прушиньски»

	Поставщик:
	группа компаний «Прушиньски»








    2.Сертификаты соответствия:
[image: ]
     3.Каталог узлов в формате dwg, примеры использования:
[image: ]
	    4.Область применения:

	    - коттеджное строительство: устройство кровли, подшивка свесов крыши
   - реконструкция кровли
   - устройство мансард
   - зашивка фронтонов

	

	   5.Основные преимущества:

	   - небольшой вес
   -большая гамма цветов, различные виды профилирования
   -минимальное количество отходов
   - простой, всесезонный и удобный монтаж
   -невысокая цена
   -экологичность и пожаробезопасность
    -стойкость до коррозии и температурных  перепадов

[bookmark: _GoBack]
	


Форма 3
Форма 1	Название компании
Логотип компании
(дополнительно предоставить отдельным файлом в высоком разрешении)

Адрес: ***********************
Вебсайт: ***********************
Контактная информация:
тел.:*****************
факс: *****************
e-mail: *****************

О компании:
********************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************
	Ассортимент производимой продукции:
	Предлагаемые услуги:

	· *********************                         
· *********************
· *********************
· *********************
· *********************
	· *********************                         
· *********************
· *********************
· *********************
· *********************


       Общие данные
	Типы, виды продукции
	Стандарт на продукт ( ДСТУ, ГОСТ,ТУ)
	Основные размеры
	Материал внешнего покрытия
	Палитра используемых цветов по RAL
	Срок эксплуатации
	Огнестойкость

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Сертификаты соответствия:
· *********************
· *********************
	Область применения:

	· *********************                         
· *********************
· *********************
· *********************
	· *********************                         
· *********************
· *********************
· *********************

	Основные преимущества:

	· *********************                         
· *********************
· *********************
· *********************
	· *********************                         
· *********************
· *********************
· *********************


Образец заполнения формы 3
Украинский центр стального строительства[image: U:\Marketing\LOGO_USCC\Rus\logo_uscc_rus.jpg]

Адрес: 01001, Украина, г. Киев,
 ул. Большая Житомирская, 20,
Бизнес-центр «Панорама», 6 этаж
Вебсайт: www.uscc.com.ua
Контактная информация:
тел.: +38 044 590-01-56
факс: +38 044 590-01-56
e-mail: info@uscc.com.ua
О компании:
Украинский Центр Стального Строительства (УЦСС) – ассоциация участников рынка стального строительства, членами которой являются ведущие производители и дистрибьюторы стального проката, заводы по производству металлоконструкций, кровельных и фасадных систем, отраслевые проектные и научные организации, монтажные и строительные компании.
	Ассортимент производимой продукции:
	Предлагаемые услуги:

	· Технические публикации                   
· Другие статьи и публикации

	· Разработка концепций объектов недвижимости на основе стальных конструкций                         
· Консалтинг в металлостроении
· Консалтинг по огнезащите



 Общие данные по продукции
	Типы, виды продукции
	Стандарт на продукт 
(ДСТУ,ГОСТ,ТУ)
	Основные размеры, мм
	Материал внешнего покрытия
	Палитра используемых цветов по RAL
	Срок эксплуатации
	Огнестойкость

	Сэндвич -панели
	
	Толщина – 60, 75, 100,125,150,200;
Длина панелей min-max 2,0м-13,6м;
Ширина 
эффективная
-1150;
ширина 
полная
-1170;

	полиэстер, матовый полиэстер, PVDF, алюцинк
	-внутренний лист RAL9010
-наружный лист RAL на выбор
	не менее 25 лет
	ЕI90 до ЕI180







Сертификат соответствия:  
[image: Сертификат][image: Untitled2]
Область применения: используются как ограждающая конструкция при строительстве ангаров, каркасных и быстровозводимых сооружений:
-производственные, промышленные, спортивные и др. сооружения;
-логистические центры;
-торгово-развлекательные центры;
-объекты пищевой промышленности;
-сельскохозяйственные сооружения 
Основные преимущества:
-сжатые сроки строительства (возможность монтажа при любых погодных условиях)
-возможность использования в любых климатических зонах
-превосходные технические и механические характеристики
-отсутствие необходимости в отделке (эстетичный внешний вид)
-экологичность и долговечность конструкций.
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