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Сфера применения ЛСТК-профилей

ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ:
1. Кровельные прогоны   



Сфера применения ЛСТК-профилей

ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ :
2. Стеновые прогоны



Сфера применения ЛСТК-профилей

ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ :
3. Фасадные системы. Подконструкции для навесных
вентилируемых фасадов



Сфера применения ЛСТК-профилей

ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ :
4. Дистанционные (промежуточные) прогоны   



Сфера применения ЛСТК-профилей

НЕСУЩИЕ КОНСТРУКЦИИ :

• Гражданское строительство;

• Промышленное строительство.
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со стальным каркасом
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Сфера применения ЛСТК-профилей

НЕСУЩИЕ КОНСТРУКЦИИ :

• Гражданское строительство;

� Детские сады и школы

� Административные здания

� Общежития и гостиницы



Сфера применения ЛСТК-профилей

НЕСУЩИЕ КОНСТРУКЦИИ :

• Гражданское строительство;

� Мансардные надстройки

- малая доп. нагрузка на несущие конструкции;

- отсутствие необходимости

полного отселения жителей.



Сфера применения ЛСТК-профилей

НЕСУЩИЕ КОНСТРУКЦИИ :

� Ремонт кровли



Сфера применения ЛСТК-профилей

НЕСУЩИЕ КОНСТРУКЦИИ :

� Ремонт кровли



Сфера применения ЛСТК-профилей

НЕСУЩИЕ КОНСТРУКЦИИ :

• Гражданское строительство;

� Индивидуальное (частное) строительство



Сфера применения ЛСТК-профилей

НЕСУЩИЕ КОНСТРУКЦИИ :

• Промышленное строительство;

� Производственные и складские здания пролетом до 24м без колоны и 48 с колонной в пролете
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Сфера применения ЛСТК-профилей

НЕСУЩИЕ КОНСТРУКЦИИ :

• Промышленное строительство;

� Сельскохозяйственные здания – коровники/птичники/свинарники и тд.
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Сфера применения ЛСТК-профилей

НЕСУЩИЕ КОНСТРУКЦИИ :

� Объекты торговли.



Сфера применения ЛСТК-профилей

• Ограждающие конструкции                                               от 0,70мм до 3,00мм

• Несущие конструкции:

� в  гражданском строительстве от 0,70мм до 1,50мм

� в промышленном строительстве                                          от 1,00 мм до 4,00мм

Применяемые толщины стали

Сталь для производства ЛСТК-профилей S 350GD



Сырье для производства холодноформованных профилей

Нормативные документы регламентирующие:

• Свойства стали для производства ЛСТК-профилей;

• Допуски по толщине метала;

• Допуски по массе защитного покрытия стали;

• Допуски по геометрическим параметрам готового изделия



Сырье для производства холодноформованных профилей

S 350GD + Z275

Масса цинкового 

покрытия с двух

сторон образца, г/м2

Порядковый номер стали S 350GD+Z 1,0529

минимальный

предел текучести (Re)

в Н/мм2

Конструкционная

сталь

Система маркировки сталей по EN 10027

стальное литье для нанесения покрытий

в горячем состоянии



Сырье для производства холодноформованных профилей

Свойства стали S 350GD + Z275 согласно EN 10326

min предел

текучести

min временное

соспртивление

разрыву

min

относительное

удлинение, %



Сырье для производства холодноформованных профилей

Метал поступает в бухтах из мет.комбината



Сырье для производства холодноформованных профилей

«Штрипсуется», предварительно снимается остаточное напряжение



Сырье для производства холодноформованных профилей

Сертификат 



Сырье для производства холодноформованных профилей

Допуски по толщине метала

регламентируются EN 10143



Сырье для производства холодноформованных профилей

Допуски по толщине метала

регламентируются EN 10143



Сырье для производства холодноформованных профилей

Допуски по массе цинкового покрытия регламентируются EN 10326



Сырье для производства холодноформованных профилей

Допуски по геометрическим параметрам прогонов регламентируются EN 10162



Платформа для обсуждений – www.pruszynski.com.ua



СПАСИБО!

www.uscc.com.ua | +38-044-590-01-56


