
 

  

 

Комерційна пропозиція: 
житлові блок-контейнери «ТЕРМАСТІЛ» 

 

Для чого використовуються блок-контейнери?  
 Для тимчасового проживання переміщених осіб та зведення модульних містечок для 

переселенців; 
 Для потреб військових; 
 Для спорудження містечок для проживання робітників на об’єктах видобувної 

промисловості; 
 Для робітників ДСНС, «Добровільного будівельного батальойону», т. ін.; 
 Для проживання робітників підприємств критичної інфраструктури під час 

проведення робіт з відновлення зруйнованих мостів, автодоріг, залізничних шляхів, т. 
ін.; 

 Побутові приміщення для робітників будівельних майданчиків; 
 Мобільні офіси, комерційні приміщення, т. ін.  

 

Характеристики приміщення (тип 1): 
 Габаритні розміри модуля – 6 (Д) х 2,4 (Ш) х 2,6 (В) м; 
 Передбачено можливість з’єднання між собою уздовж бокових чи заднього фасадів; 
 Передбачено можливість встановлення у 2 яруси; 
 Зварений каркас, покритий емаллю товщиною 120 мкм, з такелажними 

отворами для можливості транспортування; 
 Стіни та покрівля - PIR-панель товщиною 80 мм; 
 Підлога – утеплення 100 мм (мінеральна вата), покриття підлоги – лінолеум; 
 Модуль оздоблений розетками, вимикачами, світильником, автоматом на 25 

ампер з лічильником; 
 Двері вхідні – металеві; 
 Вікно, що відкривається – 2-камерний склопакет з енергозбереженням.      



 

  

  
Загальний вигляд зварного каркасу блок-контейнера типу 1  

з такелажними творами, у процесі виготовлення  

Характеристики приміщення (тип 2): 
 Габаритні розміри модуля – 6 (Д) х 2,4 (Ш) х 2,6 (В) м; 
 Передбачено можливість з’єднання між собою уздовж бокових чи заднього фасадів; 
 Передбачено можливість встановлення у 2 яруси; 
 Основа – «морський» контейнер (20 ft), очищений, рама покрита емаллю 

товщиною 100-110 мкм, з такелажними отворами для можливості 
транспортування; 

 Внутрішнє оздоблення – панель МДФ («Riko»), утеплення стін і стелі – 100 мм 
(мінеральна вата); 

 Зовнішнє оздоблення – профнастил «Термастіл» RAL9006 товщиною 0.45 мм 
(сталь – Україна); 

 Підлога – утеплення 100 мм (мінеральна вата), покриття підлоги – лінолеум; 
 Модуль оздоблений розетками, вимикачами, світильником, автоматом на 25 

ампер з лічильником; 
 Двері вхідні – металеві; 
 Вікно, що відкривається – 2-камерний склопакет з енергозбереженням.      



 

  

  
Зовнішній вигляд блок-контейнеру типу 2 

  
Блок-контейнер типу 2 у процесі виготовлення 



З повагою, 
Т.в.о. директора ТОВ «Термастіл ЛСТК»  Інна Бібік 


